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Firma Mechatronik jest oficjalnym dystrybutorem robotów DOBOT. Na
rynku jesteśmy od 2004 roku. Nie ograniczamy naszej współpracy z
Klientem tylko do roli sprzedawców. W każdej dziedzinie naszej oferty
staramy się zapewnić kompletną usługę: od projektu poprzez
konsultację, szkolenia, dostawę i serwis. 

Dobot�Magician�E6

DOBOT Magician E6 to 6-osiowy cobot klasy desktop dedykowany do edukacji i prowadzenia badań
naukowych. Ma wydajność klasy przemysłowej i jest kompatybilny z szeroką gamą akcesoriów
przeznaczonych do użytku przemysłowego. Może dokładnie symulować różne scenariusze
automatyzacji, aby zapewnić jakościowe doświadczenia edukacyjne i badawcze. Magician E6 posiada
szereg interfejsów do rozwoju wtórnego i materiałów szkoleniowych w zakresie edukacji robotycznej,
które otwierają drzwi do nowego sposobu edukacji. Jest to idealna platforma do odkrywania sztucznej
inteligencji, inteligentnej produkcji i innych dziedzin nauki.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Kontakt:
biuro@mechatronik.pl
660 414 460
www.mechatronik.pl

Opływowa konstrukcja korpusu z funkcją
wykrywania kolizji zapewnia bezpieczniejszą
pracę. Robot jest wyposażony w pierścień
wskaźnika świetlnego, który ułatwia
monitorowanie stanu pracy Magician E6.

Kompaktowy i łatwy w montażu

Magician E6 jest lekki i kompaktowy. W łatwy
sposób można go zainstalować na biurku lub
stole. Posiada wbudowaną skrzynkę kontrolną,
która upraszcza zewnętrzne okablowanie.
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Łatwy w użyciu

Technologia odtwarzania trajektorii pozwala na zaprogramowanie robota bez używania
języków programowania. Magician E6 obsługuje również programowanie graficzne, może być
programowany i sterowany za pomocą ROS, Matlab, Labview i C++.

Możliwość rozbudowy

Magician E6 posiada porty interfejsu, dzięki czemu możliwa jest efektywna rozbudowa.  Jest
kompatybilny z różnorodnymi przyssawkami klasy przemysłowej, chwytakami, szynami
ślizgowymi i innymi akcesoriami zapewnia więcej możliwości. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Waga 7,2 kg

Liczba os i 6

Udźwig 500g

Promień pracy 450 mm

Dokładnoś ć pozycjonowania ± 0.1 mm

Maks ymalna prędkoś ć TCP 0.5 m/ s

Zakres  ruchu

J 1 ± 360°

J 2 ± 135°

J 3 ± 154°

J 4 ± 160°

J 5 ± 173°

J 6 ± 360°

Maks ymalna prędkoś ć złącza 120° / s

Moc 100V ~  240V AC, 50/ 60 Hz

Napięcie zmianowe 48V DC, 5A

Zużycie energii 130W

Komunikacja  Interfejs : Ethernet 2, for TCP/ IP and Modbus  TCP

I/ O Interface
Końcówka ramion DI x 2, DO x 2, 24V x 1, GND x 1

Baza DI x 16, DO x 16, 24V x 4, GND x 4

I/ O Power 24 V, maks . 2 A, maks . 0,5 A dla  każdego kanału

Interfejs  zewnętrzny EMO x 1, ABZ encoder x 1, Power connector x 1

Oprogramowanie s terujące DobotStudio Pro

Stopień ochrony IP IP20
Wymiary jednos tki bazowej 162 mm x 120 mm x 103mm

Warunki pracy temperatura: 0° to 40° C, wilgotnoś ć: 25-85%

Głoś noś ć 60dB (A)

Orientacja  ins talacji biurko

Materiały Stop aluminium, plas tik ABS
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