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Firma Mechatronik jest oficjalnym dystrybutorem robotów DOBOT. Na
rynku jesteśmy od 2004 roku. Nie ograniczamy naszej współpracy z
Klientem tylko do roli sprzedawców. W każdej dziedzinie naszej oferty
staramy się zapewnić kompletną usługę: od projektu poprzez
konsultację, szkolenia, dostawę i serwis. 

Dobot Magician Lite

Dobot Magician Lite to lekkie i wielofunkcyjne ramię robota stworzone z myślą o edukacji. Uczniowie
mogą zarówno programować robota, jak i wejść w interakcję ze sprzętem, dzięki czemu dowiedzą się,
jak działa sztuczna inteligencja i roboty oraz jakie mogą mieć zastosowania w różnych branżach. 

Magician Lite pracuje z powtarzalnością 0,2 mm,
maksymalnym udźwigiem 0,25 kg i zasięgiem 340 mm oraz
obsługuje wiele różnych chwytaków i efektorów, takich jak
miękki chwytak, przyssawka i chwytak do pisaka. Wyposażony
w funkcję wykrywania kolizji, zapewnia bezpieczeństwo
młodym uczniom i operatorom.

Ramię zostało wyposażone w zewnętrzny kontroler  ("Magic
Box"), który oddziela algorytm sterowania ruchem ramienia i
zadań użytkownika, co zapewnia większą wygodę dla
programowania. Robot wspiera komunikację przez Bluetooth.
Posiada 12 portów komunikacyjnych. Kontroler zasilany
elektrycznie 12 V. 
Urządzenie można kontrolować m.in. z portu USB lub
bezprzewodowo z wykorzystaniem Bluetooth.

Przyjazny dla użytkownika

Kontroler

Programowanie robota

Platforma programowa DobotLab oferuje wiele metod programowania
robotów. Z platformą Dobot Scratch, uczniowie mogą programować,
tworzyć gry i animacje przez podnoszenie i upuszczanie bloków z kodem.

Kontakt:
biuro@mechatronik.pl
660 414 460
www.mechatronik.pl

https://sklep.mechatronik.pl/


www.sklep.mechatronik.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Liczba os i 4

Udźwig 250 g

Zas ięg maksymalny 340 mm

Dokładnoś ć pozycjonowania ± 0,2 mm

Napięcie zas ilania Od 100 V do 240 V AC, 50 /  60 Hz

Napięcie wejś ciowe 12 V /  5 A DC

Temperatura pracy Od -5°C do 45°C

Moc Maks ymalnie 60 W

Komunikacja USB /  port s zeregowy

Oprogramowanie Dobot Studio /  Dobot Scratch

Wymiary bazy 146 x 146 mm

Długoś ć ramienia 150 mm

Mas a 2,4 kg

RUCHY OSI
Oś  1 - baza Od -135° do 135°

Oś  2 - tylne ramie Od -5° do 80°

Oś  3 - przednie ramie Od -10° do 85°

Oś  4 - narzędzia  końcowe Od -145° do 145°

NARZĘDZIA KOŃCOWE
Uchwyt długopis u Średnica długopis u: od 8 mm do 12 mm

Przys s awka Wbudowana pompka powietrza pracująca pod
podciś nieniem, przy ś rednicy przys s awki 20 mm

Miękki chwytak
Wbudowany napęd pompy powietrza działa  pod
nadciś nieniem i podciś nieniem, przy maks ymalnej
odległoś ci otwarcia  i zamknięcia  50 mm

INTERFEJSY
Interfejs y zas ila jące 2x 4-pin, 12 V /  3 A DC
Wielofunkcyjny interfejs
komunikacyjny 2x 10-pin, s zeregowy intefejs  komunikacyjny

Interfejs y I/ O

6x zielony terminal,

4-pin,

3,3 V /  5 V-IO,

5 V 1 A-VCC,

wielofunkcyjny interfejs  multipleks owania ,

zdefiniowane przez użytkownika I/ O,

AD,

wyjś cie PWM,

I2C

Interfejs  s terownika krokowego

2x żółty terminal,

4-pin,

Silnik krokowy 2-fazowy,

16 podziałów,

12 V /  1 A

Interfejs  zas ilania  12 V

2x czerwony terminal,

2-pin,

maks . 12 V /  3 A
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